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Gli edifici progettati nel rispetto dell’ambiente impongono l’uso  
di fondi e finiture appropriati, che si integrino con i materiali 
utilizzati e amplifichino gli aspetti di salubrità e protezione alla 
base del costruire sostenibile.

Preparazione dei supporti
I supporti devono essere maturi,  
puliti ed asciutti. Le pareti che presentano 
sfarinamento dovranno essere trattate 
adeguatamente. Parti degradate o in fase 
di distacco andranno rimosse e ricostituite 
con malte idonee. Per maggiori informazioni 
consulta la scheda tecnica dei prodotti.

Cicli applicativi Preparazione Finitura

Fondo pigmentato minerale universale. 
-	 Compatibile con tutti i cicli 
-	 Grana 0.3 mm
-	 Riempitivo 
-	 Facilita l’applicazione della finitura 

Universal fondo 
— FA05

Silicoat primer 
— FA08

Fissativo isolante per cicli minerali. 
-	 Consolidante 
-	 Ideale per cicli minerali 
-	 Conforme alla normativa DIN 18363

Intocolor 0.8 - 1.2 
— C020

Rivestimento minerale alla calce 
grana 0.8 - 1.2 mm. 
-	 Elevata traspirabilità
-	 Naturalmente biostatico
-	 Ottima estetica

Calcidex 
— C010

Pittura minerale alla calce. 
-	 Elevata traspirabilità 
-	 Naturalmente biostatico 
-	 Per interni e per esterni 
-	 Emissioni in Classe A+ 

Supporti nuovi 
alla calce

Soluzioni 
a calce

Calcidex — C010

Supporti già 
verniciati  
con prodotti  
non alla calce  
e non sfarinanti 
né incoerenti

Supporti 
sfarinanti  
ed incoerenti

Alto spessore

Universal fondo — FA05 +  
Calcidex — C010

Universal fondo — FA05 +  
Intocolor 0.8 - 1.2 — C020

Silicoat primer — FA08 +  
Universal fondo — FA05 +  
Calcidex — C010




